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Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die

3D Messtechnik KMK GmbH
Carl-Zeiss-StralBe 18 B, 77656 Offenburg

ein Kalibrierlaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemé&R DIN EN ISO/IEC 17025:2018
flr die in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage naher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlieBt zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschlielich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgefiihrten Anlage ausdriicklich
bestatigt werden.

D-K-22842-01-01 Giiltig ab: 12.06.2026

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer flr
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN I1SO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschisse erteilt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 12.06.2026. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der dazugehdrigen Anlage.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-K-22842-01-00

Berlin, 12.06.2026 Im Auftrag
Dr. Florian Witt | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift giiltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemal § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 12.06.2026
Ausstellungsdatum: 12.06.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

3D Messtechnik KMK GmbH
Carl-Zeiss-Stra3e 18 B, 77656 Offenburg

mit dem Standort

3D Messtechnik KMK GmbH
Carl-Zeiss-Straf3e 18 B, 77656 Offenburg

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieRlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgréRen
Lange

Parallelendmale
Durchmesser
Lingenmessmittel
Gewinde
Formabweichung

Koordinatenmesstechnik

Anwendung Koordinatenmessgerate

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fur die mit * gekennzeichneten MessgréRen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt tGber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Gliltig ab: 12.06.2026
Ausstellungsdatum: 12.06.2026

Seite 2 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01

Permanentes Laboratorium

(

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Linge
Parallelendmale * 0,5mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fiir das MittenmalR: [ = Léange des Males
aus Stahl nach Blatt 3.1:2004 0,lum+1- 106/ Messflachenqualitat
DIN EN ISO 3650:1999 in den NennmaRen der entsprechend den
Normale; Fur die Abweichungen f, | Festlegungen im QMH
Messung der Abweichung | und fu vom MittenmaR: | bzw. in den Arbeitsan-
des MittenmaRBes lc vom | 0,07 um weisungen.
ParallelendmaRe * 0,5mm bis 100 mm | NennmaR I durch Fir das MittenmaR: Fiir die kleinsten Mess-
aus Keramik nach Unterschiedsmessung 0,10 ym+1,2-10°6- ] unsicherheiten sind
DIN EN ISO 3650:1999 Messung der Abwei- Anschiebbarkeit und
chungen f, und fu Anschubmerkmale
" - vom Mittenmal® durch — - beider Messflachen des
ParallelendmalRe 0,5mm bis 100 mm | ¢ p\,nkte-Unterschieds- Fir das Mlttenmaf_SG: Kalibriergegenstands
aus Hartmetall nach messung 0,12 um+2,5-10°%-1/ mit einer geeigneten
DIN EN ISO 3650:1999 Planglasplatte zu
prifen.
Parallelendmale * >100 mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fiir das MittenmalR: [ = Léange des Males
aus Stahl nach Blatt 3.1:2004 0,30 um+3,0-10°%-/
DIN EN ISO 3650:1999 in den NennmaRen, die
von denen der Normale
maximal 100 mm
abweichen;
Messung der Abweichung
des MittenmaRes I vom
NennmalR /» durch
Unterschiedsmessung
Einstellringe und VDI/VDE/DGQ 2618
Lehrringe * 4mm bis 100 mm | Blatt 4.1:2006 0,8um+2-10°-d d = gemessener
Durchmesser Option 1 bis 4 Durchmesser
Einstelldorne und
Lehrdorne * d = gemessener
Durchmesser 4mm bis 100 mm 0,8um+2-10%-d Durchmesser
Ringe, Innenzylinder,
Dorne, AuBenzylinder * RONt =
Rundheitsabweichung bis 40 um 0,2 um + 6 - 10 - RONt | Rundheitsabweichung
Geradheitsabweichung bis 40 um 0,3um+6-10%-STRt |STRt=
Parallelitatsabweichung bis 40 um 0,3 um+6-10°-STRt Geradheitsabweichung
Prifstifte und 0,5mm bis 20 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8um+2-10°-d d = gemessener
Gewindepriifstifte * Blatt 4.2:2007 Option 1 Durchmesser
Durchmesser
Messschieber fur AuRen-, Omm bis 500 mm |VDI/VDE/DGQ 2618 30um+30-10°%-/ [ = gemessene Linge
Innen- und TiefenmaBe * | | 55 mm  bis 1000 mm | Blatt 9.1:2006 50 um +30 - 10 -
Tiefenmessschieber * Omm bis 500 mm |VDI/VDE/DGQ 2618 30um+30-10°%-/
Blatt 9.2:2006
Héhenmessschieber * Omm bis 500 mm |VDI/VDE/DGQ 2618 30um+30-10°%-/
>500mm bis 1000 mm | Blatt9.3:2006 50 um +30 - 10° - /
Gultig ab: 12.06.2026

Ausstellungsdatum: 12.06.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Blgelmessschrauben * bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/ 500 mm ist der Endwert
Blatt 10.1:2001 des Messbereiches
EinstellmaRe fur 25mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,5um+10-10°-/ [ = gemessene Linge
Bligelmessschrauben * Blatt 4.4:2009
Innenmessschrauben mit 3mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°%-]
3-Linien-Beriihrung * Blatt 10.8:2024
Messuhren * bis 60 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°%-]
mit Skalenanzeige Blatt 11.1:2021
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1um
Blatt 11.2:2002
Fihlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren * bis 60 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-/
mit Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020
Gewindelehren *
(ein- und mehrgangige
zylindrische und kegelige
AuBen- und Innenge-
winde mit geradlinigen
Flanken, symmetrischem
und unsymmetrischem
Profil)
AuRengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Flankendurchmesser 1 mm bis 250 mm | Blatt 4.8:2006 3 um
Option 1 bis Option 5
AuBendurchmesser . 2 um
Scanningverfahren
Kerndurchmesser bzw. 5um
Einstichdurchmesser
Steigung bzw. Teilung 0,5mm bis 8 mm 1,5 um
Gewindeprofilwinkel a >27° (3 +1mm/lr)’, jedoch | Ir=Flankenldnge
nicht kleiner als 6°
Innengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Flankendurchmesser 6 mm bis 250 mm Blatt 4.9:2006 3 um
Option 1 bis Option 5
AuBendurchmesser bzw. . 5 um
N Scanningverfahren
Einstichdurchmesser
Kerndurchmesser 2 um
Steigung bzw. Teilung 0,5mm bis 8 mm 1,5 um
Gewindeprofilwinkel a >27° (3 +1mm/lr)’, jedoch | Ir=Flankenlidnge
nicht kleiner als 6°
Gultig ab: 12.06.2026
Ausstellungsdatum: 12.06.2026 Seite 4 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01

Permanentes Laboratorium

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

(
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Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

Koordinatenmesstechnik

Prismatische, kegel- und
kugelférmige Werkstlicke

Koordinatenmessgerat mit
einem fir die Durchfiihrung
des Kalibrierverfahrens
spezifizierten Messvolumen
mit den Abmessungen:

VA-KMKO1K: 2026-01
Taktile Messung in Form
von Einzelpunkt-
antastungen mit einem
Koordinatenmessgerat und

Die Messunsicherheit
wird ermittelt durch eine
Messunsicherheitsbilanz
auf Basis der Richtlinie
VDI/VDE 2617

Die ermittelte Mess-
unsicherheit kann sich
von der beispielhaft
angegebenen
Unsicherheit deutlich

X=900 mm Bestimmung von Blatt 11: 2011. Sie ist unterscheiden.
Y =1200 mm Regelgeometrien, die durch| aufgabenspezifisch und
Z=700 mm geometrische Parameter wird fiir eine Uber-
bestimmt sind deckungswahrschein-
(Einzelpunkte, Geraden, lichkeit von 95 %
Ebenen, Kreise, Kugeln, angegeben (Erwei-
Zylinder, Tori), mit der terungsfaktor k = 2)
Auswertesoftware des Beispielhafte
KMGs. Messunsicherheit fur
Einzelpunktantastungen als | eine Messaufgabe:
,selbstzentrierende ParallelendmafR mit
Antastungen” werden im NennmaR von
Rahmen der Akkreditierung| 20 mm, verwendet wurde
nicht verwendet. ein seitlich auskragender
Fiir die Sicherstellung der | Taster mit einer Ldnge
metrologischen von 100 mm, ermittelt
Riickfiihrbarkeit wird die | wurde die erweiterte
Kalibrierung eines Messunsicherheit des
vergleichbaren Normals Prifmerkmals ,Abstand“:
durchgeflhrt. U=0,6 um
Dariber hinaus sind
folgende Einschrankungen
zu beachten:
- Messpunkte missen
gleichmaRig tGber
Formelemente verteilt
werden kdnnen;
- Abdeckung von min-
destens 50 % der
Oberflache von Form-
elementen
- Auswertung mittlerer
Formelemente
Gultig ab: 12.06.2026

Ausstellungsdatum: 12.06.2026
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22842-01-01 Akkreditierungsstelle
Verwendete Abkiirzungen:
DGQ Deutsche Gesellschaft flir Qualitat e.V.
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
DKD Deutscher Kalibrierdienst
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung

VA-KMK Kalibrieranweisung der 3D Messtechnik KMK GmbH
VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Gultig ab: 12.06.2026
Ausstellungsdatum: 12.06.2026 Seite 6 von 6
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